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О КОМПАНИИ
  году при поддер ке государственного онда азвития 

Пром ленности в рамка  программ  импортозаме ения  
б л создан на  бизнес.

 доказали возмо ность реализации программ  импорто-
заме ения

а сегодня ний день,    единственное в оссии 
производственное предприятие полного цикла, все тап  те -
нологи еского процесса которого осу ествляются в оссии

спользуем только российское с рье и те но-
логии

меем собственную нау но исследовательскую 
лабораторию, те ни еские разработки которой, 
внедряем в производственн й процесс

азрабат ваем инновационн е те нологии для 
усовер енствования имею и ся материалов  
и создания нов

меем оборудование последнего поколения для 
контроля ка ества в пускаемой продукции

  в пускает теплоизоляцию марки  из 
вспененного кау ука. 

 соответствует всем заданн м стандартам ка ества 
и конкурирует с продукцией миров  производителей. 

Подробнее на на ем сайте 
www.ру-флекс.рф
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РУ-ФЛЕКС СТ 
Р

Р М

пром ленн е трубопровод

отопление и водоснаб ение

об ект  не те имии

олодильная те ника.

Технические характеристики
емпература применения 

о ициент теплопроводности при , 
не более λ

Плотность ρ 4 3

о ициент сопротивления ди узии 
водяного пара, не менее актор µ

о ициент паропроницаемости, не более µ 4

одопогло ение за   по об му при полном 
погру ении, не более п

руппа горю ести

Показатель кислотности р

авновесная сорбционная вла ность, не более с

Характеристики
стой ивость к не тепродуктам, маслам, ирам

кологи еская безопасность

иологи еская стойкость

апа

рок слу б , не менее

для исполнения  самоклея аяся
от  до  

Р Т

Р
Р М М Р

Р
Р М РМА

Р
Р
Р М А Р А

Описание
е ни еская теплоизоляция 

предназна ена для повер -
ностей с поло ительн ми  
и отрицательн ми темпера-
турами с у етом допустимо-
го диапазона температур  
за исклю ением об ектов  
с пов енн ми требовани-
ями к токси ности продук-
тов горения.

Покр тие ерного, серого и 
серебристого цвета. 

сть самоклея ееся испол-
нение .
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, 
дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

едн е труб тальн е труб
Пластико-

в е 
труб

ол ина, 
мм

Ø 
дюйм

Ø 
вне .,

мм

 
усл. 

про од

Ø
дюйм

Ø
вне ., 

мм

 
усл. 

про од

Ø 
вне ., 

мм

нут.  
изоляции, 

мм

ратность в упаковке, 
м

, • • • • • • • • •

• , • • • • • • • • •

, , • • • •

, • • • • • •

, • , • • • •

, , •
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  • • • •

  , • •

  , • , • •

  , • • , • • • •

  • • • • •

,  , •
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  , , •
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  , •
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ол ина, 
мм

ол во в одном 
рулоне, м тандартн й амоклея иеся П  

     • •

           П   

           П   

           П   

           П   

           П   

           П   

           П   

           П   

Номенклатура изделий РУ-ФЛЕКС СТ / трубки

Номенклатура изделий РУ-ФЛЕКС СТ / рулоны

возмо но нанесение самоклея егося слоя



–40°С +85°С
РУ-ФЛЕКС СТ-СК 
Т

Р М

отопление и водоснаб ение

олодильная те ника

систем  кондиционирования

не тегазовой, ими еской, доб ваю ей и топливной пром ленности

лектро нергетика.

Технические характеристики
емпература применения 4

о ициент теплопроводности при , 
не более λ

Плотность ρ 4 3

о ициент сопротивления ди узии 
водяного пара, не менее актор µ

о ициент паропроницаемости, не более µ 4

одопогло ение за   по об му при полном 
погру ении, не более п

Показатель кислотности р

авновесная сорбционная вла ность, не более с

Характеристики
стой ивость к не тепродуктам, маслам, ирам

кологи еская безопасность

иологи еская стойкость

апа

рок слу б , не менее

Описание
е ни еская теплоизоляция 

предназна ена для повер -
ностей с поло ительн ми  
и отрицательн ми темпера-
турами с у етом допустимо-
го диапазона температур  
за исклю ением об ектов  
с пов енн ми требовани-
ями к токси ности продук-
тов горения.

Покр тие ерного, серого и 
серебристого цвета. 
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, 
дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Номенклатура изделий РУ-ФЛЕКС СТ-СК / трубки

едн е труб тальн е труб
Пластико-

в е  
труб

ол ина, 
мм

Ø 
дюйм

Ø 
вне .,

мм

 
усл. 

про од

Ø
дюйм

Ø
вне ., 

мм

 
усл. 

про од

Ø 
вне ., 

мм

нут.   
изоляции,  

мм

ратность в упаковке,  
м

 ,  ,

 , •  

 •

 , • , •

,  ,

 , ,

• • •  , • • • •

 , • •

 , • •



 –200°С       +150°С
РУ-ФЛЕКС ВТ 

Р М

паропровод  низкого давления до  

пром ленн е трубопровод  и оборудо-
вание

в сокотемпературная изоляция

солне н е систем .

Технические характеристики
емпература применения 

о ициент теплопроводности при ,  
не более λ

Плотность ρ 3

о ициент сопротивления ди узии  
водяного пара, не менее актор µ

о ициент паропроницаемости, не более µ

одопогло ение за   по об му при полном 
погру ении, не более п

руппа горю ести

Показатель кислотности р

авновесная сорбционная вла ность, не более с

Характеристики
стой ивость к не тепродуктам, маслам, ирам

кологи еская безопасность

иологи еская стойкость

апа

рок слу б , не менее

Р Т

Р Р М М Р

Описание
е ни еская теплоизоляция 

предназна ена для повер -
ностей с поло ительн ми  
и отрицательн ми темпера-
турами с у етом допустимо-
го диапазона температур  
за исклю ением об ектов  
с пов енн ми требовани-
ями к токси ности продук-
тов горения.

Покр тие ерного, серого  
и серебристого цвета. 

амоклея егося исполне-
ния нет. 
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, 
дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

едн е труб тальн е труб
Пластико-

в е  
труб

ол ина, 
мм

Ø 
дюйм

Ø 
вне .,

мм

 
усл. 

про од

Ø
дюйм

Ø
вне ., 

мм

 
усл. 

про од

Ø 
вне ., 

мм

нут.   
изоляции,  

мм

ратность в упаковке,  
м

, • • • • •

• • • • • •

, , • • • •

, , •

, , • •

 , ,

 , , •

 ,  , •

 , •  •

 • •

 , •

 , • , • •

 , • • , • • • • • •

,  , • •

 , , • •

• • •  , •

 ,

 , •

• • • • • • • •

ол ина,  
мм

ол во в одном рулоне,  
м сокотемпературн й П  П

   П  П

   П  П

   П  П

   П  П

   П  П

   П  П

   П  П

   П  П

Номенклатура изделий РУ-ФЛЕКС ВТ / трубки

Номенклатура изделий РУ-ФЛЕКС ВТ / рулоны

 озмо но изготовление материала с другими покр тиями по согласованию



 –60°С           +85°С

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, 
дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

РУ-ФЛЕКС ВЕНТ
Т

Р М

систем  вентиляции

систем  кондиционирования.

Технические характеристики
емпература применения 

о ициент теплопроводности при , 
не более λ 4

Плотность ρ 4 3

о ициент сопротивления ди узии 
водяного пара, не менее актор µ

одопогло ение за   по об му при 
полном погру ении, не более п

руппа горю ести

Показатель кислотности р

Характеристики
стой ивость к не тепродуктам, 

маслам, ирам

кологи еская безопасность

иологи еская стойкость

апа

рок слу б , не менее

Р Т

Р М ТА

Описание
атериал серого цвета. 

сть самоклея ееся исполнение.

ол ина,  
мм

ол во в одном рулоне,  
м амоклея ийся амоклея иеся с покр тием 

   

   

   

   

   

   

Номенклатура изделий РУ-ФЛЕКС ВЕНТ / рулоны



 –60°С         +105°С

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, 
дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

РУ-ФЛЕКС БП
Т

Р М

пром ленн е трубопровод подземн е трубопровод

об ект  не те имии подземн е мкости.

Технические характеристики
емпература применения 

о ициент теплопроводности при , 
не более λ 4

Плотность  ρ 4 3

о ициент сопротивления ди узии 
водяного пара, не менее актор µ

одопогло ение за   по об му при 
полном погру ении, не более п

руппа горю ести

Показатель кислотности р

Про ность на с атие при ной линейной 
де ормации, не менее 4

 озмо но изготовление материала другой  
плотности по заданию заказ ика

Характеристики
стой ивость к не тепродуктам, 

маслам, ирам

кологи еская безопасность

иологи еская стойкость

апа

рок слу б , не менее

Р Т

Р Р М М Р

Описание
Покр тие ерного цвета. 

амоклея егося исполнения нет.

ол ина,  
мм

ол во в одном рулоне,  
м

Номенклатура изделий 
РУ-ФЛЕКС БП / рулоны



 –200°С       +150°С
РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ 
Т

Р М

а ропорт

станции метро армацевти еские производства

пи ев е производства паропровод  низкого давления 
до  

ист е комнат пром ленн е трубопровод   
и оборудование

морские плат орм в сокотемпературная изоляция

строительство судов и кораблей солне н е систем .

Технические характеристики
емпература применения 

о ициент теплопроводности при , 
не более λ

Плотность ρ 3

о ициент сопротивления ди узии 
водяного пара, не менее актор µ

о ициент паропроницаемости,  
не более µ

одопогло ение за   по об му при 
полном погру ении, не более п

руппа горю ести

Показатель кислотности р

авновесная сорбционная вла ность,  
не более с

Характеристики
стой ивость к не тепродуктам, 

маслам, ирам

кологи еская безопасность

иологи еская стойкость

апа

рок слу б , не менее

Р Т

Р Р М М Р

Описание
атериал ерного цвета.



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, 
дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

едн е труб тальн е труб
Пластико-

в е  
труб

ол ина, 
мм

Ø 
дюйм

Ø 
вне .,

мм

 
усл. 

про од

Ø
дюйм

Ø
вне ., 

мм

 
усл. 

про од

Ø 
вне ., 

мм

нут.   
изоляции,  

мм

ратность в упаковке,  
м

, • •

• • • •

, , •

, , •
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 , •  

 •

 , • • •

 , • , •

,  ,

 , , •

 , • • •

 , • •

Номенклатура изделий РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ / трубки*

Номенклатура изделий РУ-ФЛЕКС ЭКО ФАРМ / рулоны*

 возмо но изготовление материала с другими покр тиями по согласованию

 возмо но изготовление материала с другими покр тиями по согласованию

ол ина,  
мм

ол во в одном рулоне,  
м  П  П

     П  П

     П  П

     П  П

     П  П

     П  П

     П  П



 –200°С       +110°С

4

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, 
дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

РУ-ФЛЕКС КРИО
Т

Р М

олодильная те ника.

Характеристики
апа

рок слу б , не менее

Описание
атериал ерного цвета,  

покр тия не имеет. 

амоклея егося исполнения нет.

Номенклатура изделий РУ-ФЛЕКС КРИО

Технические характеристики
емпература применения 

о ициент теплопроводности при ,  
не более λ

Плотность ρ 4 3

о ициент сопротивления ди узии  
водяного пара, не менее актор µ

о ициент паропроницаемости,  
не более µ 4

одопогло ение за   по об му при 
полном погру ении, не более п

руппа горю ести

Показатель кислотности р

авновесная сорбционная вла ность,  
не более с

Ø 
дюйм

Ø
нару н й,

мм

ол ина трубн  изделий,
мм

ол во в упаковке,  
м

 



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, 
дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

 –60°С         +85°С

ПОКРЫТИЕ 
РУ-ФЛЕКС ПРОМ ПОЛИМЕР

Р М Т А ТА

пром ленного и гра данского строительства

лектро нергетики

военного кораблестроения и гра данского судостроения

не тегазовой, ими еской, доб ваю ей и топливной пром ленности

.

Технические характеристики
емпература применения 

ол ина δ

Плотность ρ 3

одопогло ение за   по об му при 
полном погру ении, не более п

руппа горю ести

тносительное удлинение при разр ве, 
не менее Ɛ

Про ность при разр ве, не менее М

тойкость к бр згам соляного раствора, 
без изменений 4

тарение, нет тре ин, нет вздутий, нет 
расслаивания

тойкость к , без изменений

Характеристики
стой ивость к не тепродуктам, 

маслам, ирам
рок слу б , не менее

вет



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, 
дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

 –60°С         +100°С –60°С         +100°С

Р М Т А ТА

пром ленного и гра данского строительства

лектро нергетики

военного кораблестроения и гра данского судостроения

не тегазовой, ими еской, доб ваю ей и топливной пром ленности

.

ПОКРЫТИЕ 
РУ-ФЛЕКС ПРОМ ФОРМА

Серебристый Чёрный 

Технические характеристики
Серебристый Чёрный

емпература применения 
ол ина δ
дельн й вес 2 2

руппа горю ести
тносительное удлинение при разр ве, не менее Ɛ

Про ность при растя ении в продольном направлении, не менее М М
Про ность при растя ении в попере ном направлении, не менее 4 М 4 М

тойкость к , без изменений
ибкость на брусе радиус закругления  мм  при отрицательной температуре



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, 
дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

 –60°С         +85°С

ПОКРЫТИЕ 
РУ-ФЛЕКС ПРОМ АЛЮ

Т

Р М Т А ТА

пром ленного и гра данского строительства

лектро нергетики

медицинской пром ленности

легкой и пи евой пром ленности

не тегазовой, ими еской, доб ваю ей и топливной пром ленности

вентиляции и кондиционирования

.

Технические характеристики
емпература применения 

ол ина δ

дельн й вес 4 2

руппа горю ести

о ициент сопротивления ди у-
зии водяного пара, не менее актор µ 3000

тносительное удлинение при разр ве, 
не менее Ɛ 4

Про ность при разр ве, не менее М

тойкость к , без изменений

Характеристики
рок слу б , не менее

вет



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, 
дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

 –60°С         +85°С

ПОКРЫТИЕ 
РУ-ФЛЕКС АЛЮ

Т

Технические характеристики
емпература применения 

ол ина δ

дельн й вес 2

руппа горю ести

о ициент сопротивления ди узии водяного 
пара, не менее актор µ

тносительное удлинение при разр ве, не менее Ɛ  
 в продольном направлении
 в попере ном направлении

Про ность при разр ве, не менее 
 в продольном направлении
 в попере ном направлении

тойкость к , без изменений

Характеристики
рок слу б , не менее

вет

Р М Т А ТА

пром ленного и гра данского строительства

лектро нергетики

медицинской пром ленности

легкой и пи евой пром ленности

автомобильной и д пром ленности

вентиляции и кондиционирования

систем отопления и водоснаб ения

олодильной те ники.
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 –60°С         +85°С

ПОКРЫТИЕ 
РУ-ФЛЕКС ПВХ
Т

Р М Т А ТА

пром ленного и гра данского строительства

лектро нергетики

медицинской пром ленности

легкой и пи евой пром ленности.

Технические характеристики
емпература применения 

ол ина δ

Плотность ρ 3

тносительное удлинение при разр ве, 
не менее Ɛ

Характеристики
рок слу б , не менее

вет

 по согласованию с клиентом  
возмо н  другие цвета
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 –60°С         +85°С

ПОКРЫТИЕ 
РУ-ФЛЕКС МЕТАЛЛ

Р Т

Технические характеристики
емпература применения 

ол ина δ

дельн й вес 2

Про ность при разр ве, не менее 
 в продольном направлении
 в попере ном направлении

Характеристики
рок слу б , не менее

вет

Р М

систем  вентиляции

систем  кондиционирования.
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АКСЕССУАРЫ РУ-ФЛЕКС
Р

Подвесы РУ-ФЛЕКС предназначе-
ны для сохранения прочности те-
плоизоляционной конструкции без 
деформации материала на протя-
жении всего срока службы теплои-
золяции.
Применение подвесов РУ-ФЛЕКС:
•  защищает теплоизоляцию от меха-

нических повреждений;
•  сокращает тепловые потери через 

монтажные элементы;
•  защищает от проникновения влаги;
•  предупреждает образование кон-

денсата

Р 4 4
Однокомпонентный контактный клей 
на полихлоропреновой основе, без 
ароматических растворителей.
• Цвет: темно-коричневый
•  Предназначен для склеивания  

теплоизоляционных материалов 
РУ-ФЛЕКС, кроме ВТ и ЭКО ФАРМ

•  Время полного высыхания 36 ч
•  Температура применения клея от +5 

до +30 °С
•  Оптимальная температура приме-

нения от +15 до +25 °С
•  Температура эксплуатации от –60 

до +110 °С
• Выпускаемый объём л.: 1, 3, 5

Т Т Р
Используются при монтаже для под-
готовки склеиваемых поверхностей, 
после окончания монтажных работ 
для очистки инструментов (кистей, 
шпателей, валиков) и разбавления 
загустевшего клея.
• Выпускаемый объём л.: 1
• Для клея 454 и 454 СВ
• Для клея АРКТИКА

Р А
нти рикционное покр тие в виде 

су ого поро кообразного ве е-
ства. страняет трение и сни ает 
вероятность повре дения внутрен-
ней стенки при монта е трубной 
изоляции без продольного разреза.

бладает гидро обн ми свойства-
ми и за и ает от коррозии.
  емпература применения  от  
до  
 пускаем й об м г.  

Р ТР Р

       
Размеры фасонных изделий РУ-ФЛЕКС соответствуют 
типоразмерам трубчатой изоляции

Р АР Т А
Однокомпонентный контактный клей на полихлоро-
преновой основе, без ароматических растворителей.
• Цвет: темно-коричневый
•  Предназначен для склеивания теплоизоляцион-

ных материалов и покрытий РУ-ФЛЕКС между собой  
и с металлическими поверхностями

• Время полного высыхания 36 ч
• Температура применения клея от –30 до +30 °С
•  Оптимальная температура применения от 0 до +25 °С
• Температура эксплуатации от –80 до +80 °С

РМ Т Р
Предназначен для герметизации соединительных 
швов покрытий РУ-ФЛЕКС.
• Цвет: серый, прозрачный
•  Герметик упаковывается в пластиковый картуш 

с пластиковым поршнем ёмкостью 290 мл по НД  
изготовителя

Р 4 4
Однокомпонентный контактный клей на полихлоро-
преновой основе, без ароматических растворителей. 
• Цвет: темно-коричневый 
•  Предназначен для склеивания изоляции РУ-ФЛЕКС 

ВТ и ЭКО ФАРМ 
• Время полного высыхания 72 ч 
• Температура применения клея от +15 до +25 °С
• Температура эксплуатации от –60 до +150 °С 
• Выпускаемый объём л.: 0,8

Р 4
Контактный клей на основе сложных полиэфиров  
в органических растворителях, модифицированный 
органическими смолами. Обладает отличной адгезией 
к металлическим поверхностям.
• Цвет: темно-коричневый
•  Предназначен для склеивания всех теплоизоляци-

онных материалов РУ-ФЛЕКС (кроме РУ-ФЛЕКС ВТ)  
и покрытия РУ-ФЛЕКС ПРОМ ПОЛИМЕР

• Время полного высыхания 36 ч
• Температура применения клея от +15 до +30 °С
•  Оптимальная температура применения от +15 до +25 °С
• Температура эксплуатации от –60 до +80 °С
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МОНТАЖНЫЕ
ЛЕНТЫ РУ-ФЛЕКС

Р

ТА Т
ента на основе изоляции  с армированн м 

самоклея имся слоем и антиадгезионной пл нкой.

Т АРА Т Р Т
емпература ксплуатации 4
емпература монта а 4
ол ина δ

ол ина мм ирина, мм лина, м

ТА Т
ента на основе изоляции  с армированн м 

самоклея имся слоем и антиадгезионной пл нкой.

Т АРА Т Р Т
емпература ксплуатации 4
емпература монта а 4
ол ина δ

ол ина мм ирина, мм лина, м

ТА АРМ
ента на основе изоляции   с армированн м 

самоклея имся слоем и антиадгезионной пл нкой.

Т АРА Т Р Т
емпература ксплуатации 4
емпература монта а 4
ол ина δ

ол ина мм ирина, мм лина, м
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ТА Т
ента на основе изоляции  с армированн м 

самоклея имся слоем и антиадгезионной пл нкой.

Т АРА Т Р Т
емпература ксплуатации 4
емпература монта а 4
ол ина δ

ол ина, мм ирина, мм лина, м

ТА
ента на основе пласти ицированного П  с клеев м 

слоем.

Т АРА Т Р Т
емпература ксплуатации 4
емпература монта а 4
ол ина δ

ол ина мм ирина, мм лина, м
,

ТА А
ента на основе за итного покр тия   

с клеев м слоем.

Т АРА Т Р Т
емпература ксплуатации 4
емпература монта а 4
ол ина δ

ол ина мм ирина, мм лина, м
,
,

ТА Р М А
ента на основе за итного покр тия  П  

 с клеев м слоем.

Т АРА Т Р Т
емпература ксплуатации 4
емпература монта а 
ол ина δ 250

ол ина мм ирина, мм лина, м
,
,
,
,
,
,
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ТА Р М М Р
ента на основе за итного покр тия  П  

П  без клеевого слоя. ля монта а используйте 
лей  или .

Т АРА Т Р Т
емпература ксплуатации 4
емпература монта а 
ол ина δ

ол ина мм ирина, мм лина, м
,
,

ТА Р М РМА
ента на основе за итного покр тия  

П   рная и П   серебристая  
с клеев м слоем.

Т АРА Т Р Т
емпература ксплуатации 4
емпература монта а 
ол ина δ 4

вет ол ина, мм ирина, мм лина, м
ерная ,
еребро ,
еребро ,

ТА Р М РМА
ента на основе за итного покр тия  П  

 серебристая  с клеев м слоем.

Т АРА Т Р Т
емпература ксплуатации 4
емпература монта а 
ол ина δ

ол ина, мм ирина, мм лина, м
,
,
,

ТА М ТА
ента на основе за итного покр тия  

 с клеев м слоем

Т АРА Т Р Т
емпература ксплуатации 4
емпература монта а 
ол ина δ

ол ина, мм ирина, мм лина, м
,
,
,
,



25

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, 
дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

РТК ПРОЕКТ
РТ

Р

Программа  Проект серти ицирована, соот-
ветствует требованиям следую и  нормативн   
документов  П . .  иП ,  

П . .  иП ,  . ,  
 . ,    ,    .

*  для просчитываемого объекта, включая его линейную 
часть и фасонные элементы (отводы, тройники, фланце-
вые соединения, вентили, переходы).

Р РАММ РТ Р Т
  рас т тол ин  тепловой изоляции согласно П . .  епловая изоляция 
оборудования и трубопроводов  актуализированная редакция иП  для 
проекта, котор й мо ет состоять из одного или разли н  видов трубопроводов, ре-
зервуаров и оборудования, а именно

рубопровод  горя его водоснаб-
ения

е нологи еские трубопровод  
разли ного назна ения

истем  криогеники ентиляционн е систем .

ондиционирование

  рас т основн  и вспомогательн  материалов, а именно  коли ества тепловой изо-
ляции , коли ества за итн  покр тий разли н  марок, пере ня и об ма 
аксессуаров  лент , клеи, о истители, герметик.

  ормирование ведомостей и специ икаций материалов и аксессуаров для трубо-
проводов и резервуаров в соответствии с   . ,  . , а так е специ-

икаций  коммер ески  предло ений

  в бор конструкций термо е лов  для лементов трубопроводов сло ной гео-
метри еской орм , требую и  периоди еского и оперативного доступа для те ни-
еского обслу ивания и ремонта в соответствии с п. .  П . .  епловая 

изоляция оборудования и трубопроводов  и   борно раз -
мн е, с мн е теплоизоляционн е конструкции, типа ермо е ол .

РА ТА Т Т
По нормированной произвольной 
плотности теплового потока

По условию предотвра ения за-
мерзания по заданноему времени 
приостановки дви ения транспор-
тируемого ве естваПо заданной вели ине изменения 

температур  транспортируемого 
ве ества

По условию предотвра ения конден-
сации влаги из окру аю его возду-
а на повер ности теплоизоляции

По заданной температур на повер -
ности теплоизоляции.



Пример внесения 
номенклатуры РУ-ФЛЕКС  
в проектную документацию

Примечание:
1. Материалы ВЕНТ и БП изготавливается только в рулонах;
2.1  Рулоны ВЕНТ изготавливаются только в самоклеящемся исполнении;
2.2 Трубкилюбого типа в самоклеящемся исполнении НЕ производятся;
3. С рулонами ВЕНТ применяется покрытие МЕТАЛЛ (остальные типы покрытий - по запросу);
4. Трубки без покрытия изготавливаются длиной 2 м, трубки с любым покрытием - длиной 1 м

Толщина 6...50 мм
Диаметр 6...160 мм

Длина 1(4) или 2 м

Тип покрытия: ПРОМ АЛЮ, 
ПРОМ ПОЛИМЕР,
ПРОМ ФОРМАМатериал: СТ, ВТ, ЭКО ФАРМ

Ширина 1000 мм 
Толщина 6...50 мм

Метраж в рулоне 10 м
Тип покрытия: ПРОМ АЛЮ, МЕТАЛЛ(3)

ПРОМ ПОЛИМЕР, ПРОМ ФОРМА, АЛЮ

Материал: СТ, ВТ, ЭКО ФАРМ,
ВЕНТ, БП(1)

Самоклеящееся исполнение(2)

Рулон  19х 1000-10 РУ-ФЛЕКС  СТ-СК АЛЮ

Трубка  13х060-1 РУ-ФЛЕКС СТ   ПРОМ  АЛЮ
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